货物需求及技术要求
为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经磋商小组审核认可。
1、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。
2、根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”及“关于政府采购进口产品管理有关问题的通知”的相关规定：下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

3、成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。
一、货物需求一览表
	序号
	货物

名称
	磋商技术参数
	数量
	备注

	1
	98寸智慧黑板教学一体机
	一、详细功能

1、三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过度平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。

2、全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈。

3、★中央显示屏幕采用98英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160，具备防眩光效果。

4、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。（需提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）

5、★具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。（需提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）

6、支持Windows系统中进行20点或以上电容触控。

7、支持云端在线系统固件升级，保证功能实时更新。

8、★嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（需提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）

9、★具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时有指示灯提示。（需提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）

10、具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。

二、设计构造

1、内置非独立外扩展的阵列麦克风，可进行音频采集。

2、内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课等应用，摄像头对角角度≥120度。（需提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）

3、支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。

4、前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。

5、★整机内置2.1声道音响，前朝向（避免中高音损失）15W中高音扬声器2个，后朝向20W低音扬声器1个，额定总功率50W。（需提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）

6、整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质。

7、★整机支持蓝牙Bluetooth 4.2标准（需提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。

8、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。

9、整机表面覆盖玻璃选用国标优等品，光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合GB11614-2009平板玻璃标准。

10、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。

三、内置OPS模块

1、CPU的配置：Intel 酷睿系列 i5 或以上。

2、内存的配置：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。

3、硬盘的配置：256GB或以上SSD固态硬盘。

4、PC模块采用智能风扇低噪音散热设计，确保封闭空间内有效散热。

5、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。

6、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块（需提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。
7、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。

四、在线培训平台

1、提供教师信息化技能提升内容的培训平台。

2、平台支持在电脑、pad、手机等多种终端登录使用。

3、为教师准备的常用信息化教学工具培训内容，全面提升教师信息化教学技能。包括ppt、Flash、电子白板软件、微课软件、翻转课堂等信息化教学工具的培训内容。

4、课程浏览页面需具备基本的讲师介绍、课程介绍、课程目录、课程相关软件下载，可直接看到课程的在学人数，且支持课程分享到各大主流社交平台。

5、在平台内，支持一线名师线上分享信息化教学工具使用技巧、教研教学经验。支持视频观看过程中教师与一线名师互动问答、信息交流。

6、平台具备小学、初中、高中各学科各年级的相关知识分享。

7、支持名师认证，教师可自由申请成为平台讲师，可在线开课分享，并具备独立的个人展示空间。

8、支持互动探讨平台，包含活动、公开课、分享、教学探讨等多种形式多种内容的互动探讨方式。

9、支持平台内内容搜索，方便快速获取信息。

五、多媒体教育软件

1、采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。

2、胶囊式微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。

3、具有多种翻页按键布局，翻页按键可分布于屏幕单侧或左右两侧，支持上下翻页、课件页面预览及页面非线性跳转。

4、★无需借助专业图片处理软件，可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景），处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存为png格式（需提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。

5、★支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。可在原有PPT基础上修改课件（需提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。

6、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。

7、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间。

8、互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件。

9、多学科课件库：提供涵盖小学语文、数学、英语全部教学章节的不少于2000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。

10、微课视频：提供涵盖小学、初中、高中超过2000个微课程视频，每个学段的微课视频内容应不少于三个主要学科。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。
	1套
	

	2
	  音箱 
	1、音箱采用特制扬声器单元；
2、音箱采用两分频设计，重放效果清晰、饱满、柔和，能够很好地表现音乐和还原人声；
3、箱体采用优质中密度纤维板，表面采用白色撒点喷漆；
4、网罩采用0.8mm至1.0mm厚的钢网；
5、音箱自带专用壁挂件，可根据使用要求灵活调整水平、垂直角度；
6、额定/峰值功率：80W/320W；
7、额定阻抗：8Ω；
8、特性灵敏度：92dB/W/m；
9、输出声压级：111dB/W/m(Continues)117dB/W/m(Peak)；
10、额定频率范围:50~20KHz；
11、扬声器单元：LF:约8英寸      HF:约1英寸丝膜高音；
12、箱体材料：15mm中密度纤维板；
13、输入接口：接线盒；
14、吊挂点：专用壁挂；
15、箱体尺寸(mm)：约430(H)×263(W)×241.3(D)；
16、重量(kg)：约6.3。
	2支
	

	3
	专业功放
	合并式功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；
2、二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入；
3、三组线路输入，一路定压广播信号输入；
4、一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出；
5、话筒、线路的音量可独立调节，话筒高低音2段均衡；
6、具有环保麦克风插口带+48V幻像电源；
7、带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制；
8、带有定压广播信号优先播放功能；
9、保护功能：过流、过载、超温、DC保护等；
10、具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点；
11、额定功率：2×110W/8Ω2×165W/4Ω；12、输出功率：2×220W/8Ω；
13、峰值功率：2×300W/8Ω；14、输入灵敏度：线路300mV±30mV；话筒15mV±3mV；
15、频率响应：20Hz～20KHz-3dB，+1dB；16、话筒均衡提衰量：10dB±2db；
17、幻像电源：+48V；18、失真度：≤0.5%；
19、整机净尺寸：约483×94×363（mm）；

20、净重：约9.0KG；
	1台
	

	4
	一拖二无线话筒 
	1、双通道分集式接收机；黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；
2、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关,100-240V电源供应,内置AC电源板，支持AC电源环路输出；
3、载波频段: UHF530-690.000MHZ；
4、自由场灵敏度：≥-65dB；
5、频率响应：100～13000Hz；
6、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB；
7、最大声压级（1000Hz，失真1%）：109.5dB；
8、失真：（1000Hz，94dB）<1%；
9、发射器频率间隔：25KHz；
10、发射器最大输出功率：30mW±2mW；
★11、第5-10项提供第三方检测机构出具的具有CMA、CNAS、CAL标识的检测报告复印件加盖供应商公章（注：检测报告需体现声性能频率响应曲线及指向性频率响应曲线图）。
★12、支持AC电源环路输出和射频天线环路输出，提供实物图片证明复印件加盖供应商公章，标注清楚环路输出接口。
	1套


	无线一拖二（一手持一鹅颈话筒）

	5
	 笔记本电脑 
	 1、CPU：≥Intel i7-11390H 处理器 (12MB 缓存,最高睿频 5.0GHz)； 
2、液晶屏：13.3-英寸 16:10 QHD+ (2560 x 1600) 防眩光 非触控 窄边框 300nits WVA 显示器；
3、内存：≥16 GB DDR4；
4、硬盘：≥M.2 512GB PCIe NVMe Class 35固态硬盘；
5、显卡：锐炬显卡；
6、网卡集成100/1000MB自适应网卡；无线通信：英特尔® Wi-Fi 6 2x2 (Gig+) 和蓝牙 5.1；
7、标准接口：1 个第一代 USB 3.2 端口，1 个 Thunderbolt 4 (Type-C) 端口，支持功率传输，1 个 Thunderbolt 4 (Type-C) 端口，支持功率传输，主要电源端口 (Type-C PECOS)，1 个耳机（耳机和麦克风组合）插孔，1 个 HDMI 1.4b 端口；
8、摄像头：720p 30 fps，高清 RGB 摄像头，双阵列麦克风；
9、电池：重量≤1.25KG（含电池），厚度≤14mm；
10、系统：出厂预装正版Windows 11操作系统及以上系统。
	1台

	

	6
	 鼠标
	无线蓝牙鼠标,大手鼠标, 黑色 ,带无线2.4G接收器,宽度约74mm,产品净重约135g,高度约45mm,长度约115mm,供电方式：干电池。
	1个

	

	7
	双肩包 
	颜色：带有凸起纹理的黑色反光印花，尺寸（宽X深X高）：约31cmX14cmX43cm，重量：约0.45kg，笔记本兼容性：15英寸，特性：水瓶袋，防水，拉链前口袋，反光材料，泡沫衬垫笔记本电脑室，电脑双肩背包。
	1只
	

	8
	智能录音笔
	1、设备外形尺寸应≤125.5*62.45*12.0mm，采用内置锂电池设计，容量约2600mAh，不可拆卸，设备质量（主机）≤172克；
2、开机时间，录音笔从按下开机键到进入主页面所用时间应≤30秒；
1、录音笔麦克风数量≥8颗，支持不同模式的录音组合；
2、录音笔设备具备屏幕功能：屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率≥720*1280；
3、WIFI连接：2.4G+5.0G，802.11 b/g/n/ac； 
4、4G连接：支持LTE-TDD和LTE-FDD两种模式，其中LTE-TDD频段B38/39/40/41(100M)；LTE-FDD频段B1/3/5/8；
5、蓝牙连接：BT支持蓝牙4.2及以上的协议；
6、离线转写：支持普通话离线转写，后期会更新方言离线转写；
7、语音输入按键：支持物理语音输入按键，一键语音输入；
8、TYPE-C接口，支持数据传输，快速充电；
9、内存≥3GB；存储≥32GB，不支持内存卡扩展；
10、省电模式：所投产品具有省电模式；
11、转写功能：支持录音转写成文字（支持12种方言转写），并可以将文字文本导出；
12、实时转写功能：边录音边将录音转写成文字，转写的延迟低于5秒；
13、翻译功能：支持中英文的实时翻译，并将翻译内容实时呈现在屏幕上；翻译内容的延迟低于5秒；插入耳机，通过TTS将翻译内容实时播放；
14、录音场景模式：支持不同的录音场景模式，场景数量≥5个；
15、云空间：支持云空间上传功能，联网后，可以实时将录音文件上传到云空间；
16、OCR文字提取：拍照识别提取图片文字；
17、拍视频生成实时字幕：录制视频自动生成字幕，便于后期编辑宣传。
	3只
	

	9
	六边桌
	桌面2.0厚密度板注塑包边，桌架，20×40椭圆管，管壁厚度1.2㎜，桌斗实心圆钢，椅面为中空吹塑椅面，椅子钢架，采用20×40椭圆管，管壁厚度1.2mm，每边可以独立成桌、椅使用。每套桌子配6张椅子。（款式颜色参考图片）
	11套
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	10
	移动硬盘
	1T，USB3.0接口，2.5英寸
	3个
	

	说明：供应商的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。
本次采购最高限价：人民币壹拾肆万肆仟陆佰肆拾伍元整（￥144645.00元）


